采购内容及要求
一、工程概况 
本工程为西安科技大学临潼校区骊山校园电力增容工程。项目建设地点位于陕西省西安市临潼区。本次申请总容量16130KVA共三路，第一路容量7300KVA（含原操场3台1000kVA容量），第二路容量7200KVA ，第三路备用容量4630kVA，更换主供电源计量互感器及计量装置，高供高计。
二、工程范围 
第一路、第二路电源电缆进线ZC-YJV22-8.7/15KV-3*300高压电缆供货、敷设，直埋电缆沟施工；第一路、第二路电源新建中心配电室内的所有设备的采购、安装、试验等；第一路电源、第二路电源中新建中心配电室至各箱变、应急楼的高压电缆直埋电缆沟施工，过路管的施工；第二路电源中四台箱变的采购、安装、试验等；
高低压配电设备电气调试及试验，项目计量表计、负控装置等计量相关安装施工。
西安科技大学临潼校区骊山校园电力增容—配电室建设项目包含：
1、其余四台箱变（两台1600、两台2000）箱变设备、箱变基础、围栏及电气试验；
2、田径场原三台箱变拆除施工；
3、新建中心配16台高压开关柜、直流屏设备及电气试验；
4、新建中心配配电室接地、桥架、通风、空调、除湿机、灭火，挡鼠板、绝缘垫、制度牌、工器具柜等；
5、中心配至各箱变、应急楼高压电缆敷设路径须施工的直埋沟挖填、过路管施工；
6、计量装置、监控系统、报警装置；
7、环网单元至中心配两路电缆、电缆试验。
三、编制依据 
1.与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料。 
2.项目变配电工程设计图纸及供电方案。 
3.依据《陕西省建设工程费用规则（2025）》，《陕西省建设工程工程里清单计价标准及计算标准(2025)》。 
4.《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》。 
5.《陕西省通用安装工程基价表(2025)》。 
6.常规的电力工程施工、安装工艺。 
四、其他说明 
1.编制软件采用广联达云计价平台 GCCP7.0 软件，版本号 7.5000.23.1。
2.币种：人民币。
五、图纸及工程量清单（详见附件）。
六、商务要求 
[bookmark: _GoBack]1、工期： 50 日历天。
2、付款方式要求
非中小企业中标：
①中标人凭中标通知书向采购人缴纳合同总价3%的履约保证金；
②工程完工并正式通电后,由采购人进行工程竣工初验完成后支付合同价款的60%,支付前中标人须向采购人提供增值税发票；
③工程终验完成，由中标人书面递交工程完整资料报采购人开展审计，审计完成后，采购人支付至审定金额的100%；
④采购人应支付的一切款项及应承担的责任均包含在最终审定金额内，之外再无其他款项；
⑤终验合格后，3%的履约保证金自动转为质量保证金，待缺陷责任期满后，无息退还。
中小企业中标:
①中标人凭中标通知书向采购人缴纳合同总价3%的履约保证金;合同签订后，采购人支付合同价款40%的预付款；
②工程完工并正式通电后,由采购人进行工程竣工初验完成后支付合同价款的20%,支付前中标人须向采购人提供增值税发票；
③工程终验完成，由中标人书面递交工程完整资料报采购人开展审计，审计完成后，采购人支付至审定金额的100%；
④采购人应支付的一切款项及应承担的责任均包含在最终审定金额内，之外再无其他款项；
⑤终验合格后，3%的履约保证金自动转为质量保证金，待缺陷责任期满后，无息退还。
3、履约保证金要求
供应商中标后凭中标通知书向采购人缴纳成交金额的3%作为履约保证金或工程，待合同履约完成且保修期届满，采购人扣除相关费用后，无息退还。
4、质保期及质保保修要求
工程质量：工程质量符合国家现行最新颁布的施工验收规范和质量检验“合格”标准。承包人严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准的合格条件。
（1）质保期 三 年；
（2）质保期保修要求：属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知后，1天内派人维修。发生紧急抢修事故（如上水管跑水、爆裂，供电设施漏、断电等），承包人应在接到事故通知后 6 小时内到达事故现场并于 24 小时内完成应急维修。
[bookmark: bookmark4]七、其他要求
1、最高限价中已综合考虑此项目在实施过程中与政府管理部门、供电部门及其它因素导致而发生的相关费用。中标供应商负责办理相关手续以及供电部门等其他部门的沟通、协调及整体验收、通电而发生的相关手续及费用，并承担相应所有费用。项目完工后，需要出具由供电部门认可的合格的交接试验报告。
2、低压配电回路实现能耗计量，并接入学校能耗监管平台，实现电气参数(电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、累计用电量)、系统中直观显示电气接线图，显示回路、表具、开关及互感器信息、维护信息，实现多维度视角、自定义周期的用能统计、汇总、展示、分析，可自定义查询，具备数据验证、超限预警告警等功能。(多功能远传表，至少具有电压、电流、电量、频率、功率因数、有功功率、无功功率等监测功能)。
3、新建中心配电室及箱变具备环境监测功能，配备环境温湿度传感器、水浸传感器、烟雾传感器、高清视频摄像头、空调及风机控制设备，实现温湿度、水浸、烟雾监测的告警报警,温湿度监测与空调、风机自动联动、自动启停，对柜前和柜后进行视频监控、具备红外夜视功能、自动捕捉动态存储等功能，现场设置声光报警器。
4、报价为综合单价，工程量暂以工程量清单为准，据实核算，报价应包含人工、机械、材料、措施、保险、管理、风险、利润及现场一切协调费用。为便于后续审计，报价要有分部分项工程量清单综合单价分析表。
5、供应商承诺项
（1）供应商严格按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
（2）供应商严格按照合同工期完成项目，因供应商原因导致工期延误，造成整体项目不能按期通电，供应商要按照合同约定承担相应违约金及全部违约责任。如供应商未能按本合同履约，每逾期一日供应商暂定合同总价的【5‰】支付违约金。逾期15日，采购人有权单方解除合同，合同解除后，乙方应返还甲方全部已付款项且甲方不再向乙方支付任何款项，乙方还应向采购人支付暂定合同总价30%违约金，并向采购人赔偿因此产生的全部损失。
备注：以上承诺项供应商需提供承诺函并加盖供应商公章，未提供或承诺不完整的，均按照无效文件处理。
8、 主要关键设备特殊需求表
	序号
	关键设备名称
	规格型号
	材质及质量等级
	单位
	数量

	1
	电力电缆
	铜芯 ZC-YJV22-8.7/15KV-3*300
	国产一线
	米
	1854.87

	2
	直流屏
	100AH
	国产一线
	台
	1

	3
	高压开关柜  进线柜
	KYN28-12
	国产一线
	台
	2

	4
	高压开关柜  计量柜
	KYN28-12
	国产一线
	台
	2

	5
	高压开关柜  PT柜
	KYN28-12
	国产一线
	台
	2

	6
	高压开关柜  出线柜
	KYN28-12
	国产一线
	台
	10

	7
	箱式变电站
	1600KVA 1#
	国产一线
	台
	1

	8
	箱式变电站
	1600KVA 2#
	国产一线
	台
	1

	9
	箱式变电站
	2000KVA 1#
	国产一线
	台
	1

	10
	箱式变电站
	2000KVA 2#
	国产一线
	台
	1

	11
	监控系统
	高压变配电监控系统
	国产一线
	套
	1

	12
	火灾报警装置
	
	国产一线
	套
	1



九、工程验收的主要依据、标准及要求：
	序号
	规范、规程、标准名称

	1
	所有设备及安装工程需满足国家标准，满足学校使用要求。

	2
	工程设备需通过当地供电部门验收、并且试验合格完成正式供电。

	3
	设计文件、甲乙双方签订的施工合同。



